
SCEGLIERE LE OPZIONI

TENDA VENEZIANA
IN ALLUMINIO

ALTEZZA DI AZIONAMENTO

GUIDA

TIPO DI MONTAGGIO
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L'altezza di azionamento corrisponde alla distanza
tra la parte superiore della tenda e la posizione na-
turale della mano durante la manovra della tenda.

INFISSO
vasistas

CON GUIDE

INFISSO
in posizione 
di chiusura

Supporto
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Cavo
guida

Lamelle
alluminio

25mm

INFISSO
vasistas

SENZA GUIDE

La veneziana in alluminio può essere guidata (la-
melle e spiaggiale) su entrambi i lati da un cavo in
acciaio rivestito di 1 mm.
Questa opzione si rivela particolarmente utile in
caso di montaggio su battente, in quanto consente
alla tenda di rimanere solidale al battente stesso
qualora quest'ultimo sia inclinabile (a vasistas).
Il cavo viene fissato al supporto, sotto la tenda in
posizione inferiore, e deve essere teso.

Supporto del cassonetto

Cassonetto della venziana in alluminio

LAMELLE ALLU
25 mm

Massimo 15cm

Minimo 9cm 

MURO

SOFFITO

INFISSO

BATTENTE

VETRI

BATTENTE

MONTAGGIO A SOFFITO

Squadra di !ssaggio a muro

MONTAGGIO
FRONTALE
SU SQUARE

MONTAGGIO
SU BATTENTEsenza fori

avvitato

Il binario di una VENEZIANA IN ALLUMINIO può
essere montato in vari modi: 

1 MONTAGGIO A SOFFITTO:
direttamente sotto una superficie orizzontale.

2 MONTAGGIO FRONTALE SU SQUADRE:
su supporto verticale (telaio, parete, ecc.).
Queste squadre consentono di distanziare la
tenda dal supporto (parete, finestra, ecc.) o di
evitare un ostacolo (maniglia, ecc.). Le
squadre sono regolabili da 9 a 15 cm.

3 MONTAGGIO SU BATTENTE:
direttamente sul battente della finestra, ecc.


