
DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO 

COLLEGAMENTO ELETTRONICO DELLA TENDA

Filoblu: Neutro

Filomarrone: MonofaseUscitadei cavimotore

La regolazione dei fine corsa sono già stati effettuati in fabbrica, potete
quindi utilizzare immediatamente la vostra veneziana in legno con
l’aiuto del telecomando che è anch’esso già programmato.

Una volta effettuati i collegamenti, potete riallacciare la rete elettrica,
la vostra veneziana in legno 50mm è collegata.

Dopo aver staccato la corrente elettrica, occorre collegare in una
scatola di derivazione i due cavi del motore al neutro e a monofase del
vostro pannello elettrico.

Dopo aver consultato la nostra Scheda consigli per la posa delle veneziane in
legno, potete procedere al collegamento della vostra tenda.
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 

VENEZIANE IN LEGNO
50 MM
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DESCRIZIONE DELL’INTERRUTORE

ALIMENTAZIONE DIRETTA AL MOTORE

ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO L’INTERRUTORE

CABLAGGIO E COLLEGAMENTO

VENEZIANE IN LEGNO
50 MM
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Tenendopremutii tastidiscesao salitala tendasi muoveradi conseguenza;

Per fermarela tendaalla posizionedesiderata riposizionarel’interrutoreal centro.
L’orientamentodelle lame si otterràdaipulsantidi discesae salitama attraversobrevipressioni;

Pulsante STOP Pulsante SALITA

Pulsante DISCESA

Dopo aver consultato il documento Consigli per l'Installazione Veneziane in
Legno, puoi procedere collegamento della tenda.


